
ASEO INDUSTRIAL

Marca: POWER PRO

Modelo: IP-1600G GASOLINA A. PRESION

Código: HIDHPOW1600G

POWER PRO GASOLINA

DATOS TECNICOS :

BOMBA

Tipo Bomba Axial

Carcaza Aluminio Anodizado

Presión Máxima 207 Bar / 3.000 Psi.

Caudal 10 Lts.l/ Min.-

Velocidad Giro 3.600 rpm. 

Aceite SAE-30

MOTOR

Modelo LT170F

Tipo motor Monocilíndrico, 4 tiempos

Distribución OHV

Refrigeración Por aire

Cilindrada 207cc

Aspiración Natural

Potencia Nominal 5.1 Kw./ 7 Hp. a 3.600 rpm.

Cigüeñal Horizontal

Partida Manual , Piola Retráctil

Tipo Combustible Gasolina 93 octanos sin plomo

Capacidad tanque combustible 3.6 Litros

Autonomía 2,5 Horas

Indicador nivel de combustible No

Tipo Aceite Aceite para motores a gasolina 

4T, 15W-40, Grado SF. 

Lubricación Salpicado

Sensor de aceite Si

Capacidad Carter 0,6 Litros

Dimensiones 600 x 430 x 540 mm. (L x An.x Al.)

Peso 30 Kilos

Accesorios : Ruedas (2), Pistola Pulverizadora, 

Lanza, Boquillas (4), Manguera Alta 

Presión, Manguera Inyección 

Detergente, Manguera Entrada de 

Agua, Tanque Detergente.

CARACTERISTICAS :

- Presenta alta movilidad

- Fácil operación

- Diseño ergonométrico

- Diseñado con materiales de alta resistencia


