
Marca:  Procim  

Modelo:  150 Litros V.Directo Diesel 

Código:   BETDIE15047  

DATOS TÉCNICOS : 

 

CAP. DE LLENADO   150 Litros 

CAP. DE MEZCLADO   120 Litros 

RENDIMIENTO   1.8 m3 / Hora 

VELOCIDAD GIRO TAMBOR  18 / 20 rpm. 

 

MOTOR: 

 

MARCA    TOYAMA 

COMBUSTIBLE   Diesel 

POTENCIA MAXIMA   4.7 Hp. 

POTENCIA NOMINAL   4.2 Hp. 

CILINDRADA    211 c.c. 

DIAMETRO x CARRERA  70 X 55 mm. 

SISTEMA DE INYECCION  Inyección directa 

ROTACION MAXIMA   3.600 rpm. 

RELACION DE COMPRESION  23 : 1 

TANQUE COMBUSTIBLE  2.5 Litros 

CONSUMO COMBUSTIBLE  1.6 Lts./ Hora 

CAPACIDAD DE CARTER 0.75 Litros 

SISTEMA DE PARTIDA  Manual retráctil 

NIVEL DE RUIDO   79 dB  

DIMENSIONES   332 x 410 x 416 mm. 

PESO SECO    27 Kilos 

DIAMETRO DE EJE   3/4" 

TIPO DE CIGÜEÑAL   MULTIUSO CHAVETADO. 

PROCIM COMBUSTION 

MANTENCIÓN PREVENTIVA : 

 

Lubricar puntos de grasa antes del primer uso, después de 

ese proceso efectuar la lubricación cada 40 horas de uso 

aprox.- Comprobar periódicamente la correa - Limpiar el 

exceso de grasa para evitar la acumulación de materiales 

nocivos al equipo - No lubricar la cremallera y el piñón - 

Vaciar el tambor y colocarlo hacia abajo antes de guardar la 

máquina. 

CARACTERISTICAS: 

 

Tambor mezclador fabricado en plancha de acero de 2mm. - Base de 

tambor fabricado en plancha de acero de 3mm. - Anillo refuerzo de 

acero macizo en boca del tambor - Aspas mezcladoras soldadas al 

tambor - Corona-piñón fabricados en fundición modular, chapa 

protectora de corona y piñón, con acceso para engrase de 

engranajes - Estructuras fabricada en perfil de acero, soldadura 

periférica que impiden la deformación y ruptura por fatiga. 


