ASPIRADORAS

KARCHER PROFESIONAL

Marca : KARCHER
ASEO INDUSTRIAL Modelo : NT-70/2 220 VOLTS POLVO-AGUA.
Caédigo : ASPKARNT702PA
DATOS TECNICOS :
Y/ KARCHER MODELO NT 7072
Uuso Profesional
FLUJO DE AIRE 53 Lts./ Seg.
VACIO 254
CAPACIDAD DEPOSITO 70 Lts.
POTENCIA 2.300 Watts.
@ NOMINAL ESTANDAR 40 mm.
NIVEL DE RUIDO 75 dB.
MATERIAL DEPOSITO Acero Inoxidable
VOLTAJE 220 Volts.
FRECUENCIA 50 Hz.
LONGITUD MANGUERA 2.5 Metros
LONGITUD CABLE 7.5 Metros

DIMENSIONES
PESO

CARACTERISTICAS :

510 x 740 x 1.010 mm. (L x An.x Al.)
25 Kilos.

La familia de equipos NT 70 se compone de aspiradores en seco y
himedo de gran tamafio y potencia con hasta tres motores. Una
completa gama de modelos, que cubre todas sus necesidades de
aplicacion de aspiracion en himedo y de suciedad gruesa. Una
gran potencia de aspiracion y la acreditada calidad de Karcher a un
precio atractivo. El almacenaje de accesorios esta integrado en la
tapa de gran tamafio. El asa de empuje ergonémica permite
empujar rodando el NT 70 al lugar de trabajo. El depésito para la
suciedad se vacia cémodamente a través de la manguera de
desaglie. Una clara ventaja teniendo en cuenta la gran capacidad
del depdsito, 70 litros. El robusto protector protege el equipo de
golpes e impactos.

EQUIPAMIENTO :

Tubo de aspiracion, metal, 2 x 0,5 metros - Boquilla barredora de
suelos para suciedad seca y humeda, 400 mm.- Boquilla de
ranuras - Filtros de cartucho - Manguera de desagiie - Depésito
de acero inoxidable — Codo - Filtros de cartucho, Papel -
Proteccion de circulacion resistente a los golpes - Asa de empuje.
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